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1. INDLEDNING

1.1  VANDBALALCE 0G RECIPIENTUNDERSOGELSER

Baggrunder for opstillingen af en vandbalence L recipientundersozelser
er at fd et hjelpemiddel til bedommelse af den hastighed, hvormed wvand-
udekiftningen foresir op herigennen den héatighed, hvormed tilledte
miljefremmede og ikke-miljefremmede forbindelser kan fjernes fra recgi-
pienten. Vandudskiftningen i recipienten engiver, hvor mange gange et
vandvelumen svarende til rumindholdet af recipienten, der bortledes £
lobet af en given periode.

Sedvenligvis indglr miljefremmede of ikke=-ziljefresmede fortinielser
imidlertid i biologiske kredsleb eller undergdr kemiske andringer i
recipientien som betyder, at opholdstidan bliver af lengere varighed,
end vendudskifiningen angiver, Sedimentation af miljefremmede aF 1kLn-
miljefremmede forbvindelser kan ligeledes ferl=nge opholdstiden far
disse steffer i recipienten. Afgivelsen izen af disse forbinfelser

fra sedimenterne kan over lengere tidarum fordrssge en intern belazt-
ning af recivienten i prerioder, hvor den ydre belastning er ophert.

Opstillingen af en vardbalance Tor Smormosen er vasentliy i en dis-
kussien om omridets vedligeholdelse. Vandatanders opretholdelss er
af efpgerende betydning for de nuvsrenda dyre- og plantesazTurds
bevarelse. Endringer af vendtilferslerns eller afstremningzforkelderns

vil kunne have betydnins for mosens sremtidize ndseende of envendelge.

1.2 OPSTILLING AF TANDBALANCE FOR SMDRMDSE

=g
=
fla

opstillingen af vandbhalancesn er benytiet de bidrag, =mas sxdvenlig-
vis indzdr & vancbalanceberegninger for recipienter

Vandtilfarslerne til mozen er reprasenteret af nedboren (@

[

}-‘:':_'.'-1“
Straoningen (V) gennes de tre separatkloekerede tillab Ay 3 o7 C, me
figur 1,

Tilforalerne balancerer med de vandmengder, som forlader onridet

gernenm afstromning (A), fordempring (F) o mecasinering faz),




Ved efstromning skelnes mellem everfladeafstromningen gennem Verebro &

[Aﬂ} eg af'stromning ved uwdsivning til zrundvandet [hu}.

Afgivelsen af vand gennenm fordampning antases at vara-lig den potenti-
elle fordampning, der er defineret som "den af klimaest betingede for-
dampning,som Cinder sted, ndr arealet ex dekket af en t2t, zren og vok-

sende algrode, der er optimalt forsymet med vand”, Mogensen (1).

Magasineringen kan vsre enten positiv eller negativ afhangig af, om
der sker en opbygning eller en reduktion af vandreserverne i amrddet,
I Smermogen registreres magasineringen som enten et fald ellar en
stigning af vandstanden i smivandene 0g oversvonmmelse ellsr terlsg-
ning af sumpomriider.

Udtrykt som en ligning ser den benyttede vandbalaneceopstilling sdledes
ud:
H+Va jn + Au + F+ R

2. METODIK
2.1 MILINGER 0C BEREGNINGSSEUNDLAN

Vandbalancen for Smermosen er opstillet for perioden 1.juni 1979 -
3‘1 i-:E.J IEEG "

ds medberen i Smermosen ¢z dens oplend tlev beresmet pd baggzund af
=llinger foretsset pd felgende milestaticner:

®borg Vandverk i perioden 1/6 1979 - 13/9 1979,

Sz=vard Vandverk i perioden 14/9 1279 - 31/5 1e89,

[

Laf

Zeriva #p dog undtapet periaden ¢fB - léfﬁ 1979, hvor sdlingerne blav
!ﬂrataget ved Vindingvej i Fugum.

wE H
= 2lle statiorer blev der benyttet vippekarseregmodlere, Spildevards

o] A 5=

“o02iteen (2) ar sarket Bimco, standard 8 ped selvregistrering af

:edhﬂrageriﬂder indenfor avilke der er faldet 0,2 nx rezn,

T : :
hi—lallﬂﬂnlﬂEEH_Ef vand genned de tre seperatkloakercds tilleb &, 3 of
L blevy hﬁﬂhﬁlﬂﬁ?iﬂ mdlt og

berarnet ved himlp af epstiillede Thomson-
o™
verfeld 1 resnvandsbrande i tillebene, Spildevandskomiteen (3).



Vandstendsregistrering ved overfaldene blev Sforetazet kontinuerligt,
henholdsvis ved hjelp ef en mekanisk flydermdler af market Ott, & 185
eller ved hjalp ef ultralyd med registreringsmodul &f perket Yesmar,
DFY 300. MAling af vandforingen i tilleb B blew fqreiag&t Eennem

hele afstreaningsiret, mens vandferingen i tillebene &4 og C blev

elt i perioder af wvarierende langde, Vandleringen 1 tilleb 2 blev
kelibrarast med vandferinsén i tilleb & og C 1 forbindelse med en rzkke

regnhandelser i oplandet, hvor registreringen af vandferingen i til-
labene blev foretaget sidelebende,

A, overfladeafstromningen blev ligeledes mdlt wved hjzlp af Thomson=-
overfald (3), som var opstillet i Ve-ehro & udfor Fedtmosen. Til for-
gkel fra vandforingen i tillebene =ndredes vandferingen i Verebro &
kun lzngsont. Registrering af vandferingen i Verebro & kunne derfor
begrenses til en mdling cirka hveranden dag,

Lu' afstromningen ved udsivning fra mosen til grundvandet kunne ikke

beregnes oz er i stedet forsegt bedomt vdfra grundvandshe jden, antd-
gz2lser om bundsedimenternaes hydrauliske ledningsewne, mosens veligsgen=
hed i forhold til vandskel og zkvipetentialkurver for grundvendet
udarbejdet af Kebenhavns VYandforsyning.

F, fordampningen fra mosen er beregnet som potentiel fordamoning
efter Fenmens metode, Penman (4) pd bepgrund af mdlinger forstaget pd
Eydroteknisk Lavoratorium i Tdstrup.

2, megasinerincen er mfleteknisk umulig a4 behendle for et ozmride som

marrosen. Den ken imidlertid skonnes uiflra vandbalanceligninzen,
hvori den antages at indgl som eneste ubekendte,

3 RESULTATER

3:1 OPLANDSAREALER SAMT AREAL OC ITZDEFOREQLD I SMORMOSEN

- Jigur 1 er Soermosen of tillebens A, B o7 C =med tilhorende eplande

rigi,

I tebel 1 er opfert de srealer i oplandet, sox er benyttet ved beregs
iing af aflebskoefficienter i de erkelte cplende, Aflobskoelficien-

torne er defineret som forholdet mellem den nedberszmngde, der tilferes
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cplandet og den vandma=ngde, der strommer s&f fre oplandet pennem til-
lebene til Smormosen. Arveslet af Eilleradmotorvejen i de enkelte
oplande er opfert selvatandigt, hvilket skyldes et afstromningen fra

opland I, II og III er =f1t i regnvandsbhreonde beliggende ost for motor-
vejen.For Hillersdmotorvejen antages en aflebskoeflient rd 0,37.

famlet oplends= | Areal af Hille- Cplendsareal
areal radmotorvejen excl. motorvej
(he) {ha) (ha)
Opland I 50,6 2,6 48,0
Oplend II 24,8 1,5 23,3
Oplapnd III 25,9 5,3 20,6
Ialt 101,3 9,4 91,9

TABEL 1, Arealopmarelser over Smerposens cplande

I figur 2 er de venddskkede srealer 4 Smermosen, som irdgir i vand-

balanceberegningerne,indtegmet. Det indtegnede omride markerer de
arealer, som til gtadighed eller lejlighedsvis er vanddokkede oF Som
gennemstrommes af tilledt regnvand fra tillabene,

I tabel 2 er de vandd=zkkede omriders udstrekning opgjort ogf sarcen-

holdt mad e+ skon over de vanddybder og velumenbaregninger, som er

benytiet ved vdregning af det tilledte regnvands opholdstid i mosen,

Areal Vanddybde Vandvoluzen
(ha) (a) (=)
Smivarde 3¢5 1,5 §2.500
Lejlichedsvis
¢ller vedvarende
vardd=kkeda
aresler 19,7 0,2 | 33.400
i
Talt 25,2 | 91,920
TABEL 2.  Vanddskket areal, vanddybder o vend=

volumen i Smercosen,
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5.2  VANDBALAFCENS EFYELTE POSTER

5.2.1 Tilledningen ef vand fra oplandet til Smermozen (V).

Mzngden af tilledt regnvend til Smormosen gennen det seperatkloakerede
regnvandssystem er forst og freomest bestemt af nedboren i oplendet,
De grealer, som afvander 4il faskiner, wil ikke bidrage med aflobs-
mengder, hvilket ogsd gelder for den del af nedberen, soh nir at
fordampe i oplandet. Er nedborsmengderne i de enkelte regnhesndelser
smd, vil en stor del &f nedberen fordampe i oplandet. Ved remm-
handelser med stor nedbar vil kun en mindre del af den samlede ned-
bersmengde forsvinde gennes fordaopning. For regnhsndelser med s=i
nedbersmengder vil man derfor kunne forvente gt mile sz=f &flobs-
keoefficienter fra oplandet; mens heje aflebskoefficienter kan far-
ventes 1 forbindelse med store nedborsmengder. Der wil imidlertid
Vare en maximalverdi for zflebskoefficienten i et geperatkloskerct
opland, som er bestemt af forholdet mellenm befastede og ubefmstede

-

arealer,

Variationen i aflebskeoefficientens aterrelse for opland IT er vist i
figur 3, hvor aflebskoefficienten for en rekke regnhendelser er vist
son en funktion af nedberen, Aflebskeefficientan er lejlighedsvis
mindre end 0,1 ved sod nedborsmsngder. Ved en regnhandelse med en

ekstrem stor nedbersmengde pd 57,6 m=m nedber er aflebskoefficienten
mdlt ¢i1 0,32,

I figur 3 og tebel 3 er endvidere vist de gennensnitlige eflobskoeffinia
enter, som er benytte: i ferbindelse med regnhandelger, for hvilke
der ikke er zdlt efstromning i tillohe: fra epland II.

Hedbor (m=m) 0-2 _ 2 =5 | 5 = 957,€

Milte aflebs- i
koefficienter Q0,07 = 0,23 0,17 - 0,36 0,26 = 0,42

Beregnede perrem- i

enitlige aflebs-

koefficienter 0,15 | 0,30 0,33
i

TABEL 3, ¥2lte oZ beregnede aflobskeefficierter for
opland II
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Ved kelibreringen af tilferslerne gennem tillab A o C meéd tilforsler-

ne gerrem tilleb B blev felgende gennenenitlige forheld fundet:

Tilleb A Tilleb 3 Tilleb C
1.1 H l,ﬂ H D!5

Den samlede tilstremning, V, til Smermosen er vist i takel 4 for hver
uge og for hele dret, De storste tilfarsler forekommer i november -
december 1979, Den szzlede tilfergel i1 afstreoningsi=et er opgjort
til 131,811 =-,

5.2,2 Tilferselen af vand til Szermcsen gennen nedboren (x).

Da nedbersregistreringen blew foretaget pd Bagsverd vandvark MaVa,
ge afsnit 2.1, kan de her registrerede vandmengder afvige fra de
regnmangder, som er faldet over selve Smermosen 6g over Smercosens
opland. Det antages imidlertid, at nedberen registreret pd Bagsvard
vendverk s.v. svarer til den nedbar, der er feldet over Smar:nanu::
ridet gennem hele afatromningadret,

I tabel 4 er nedborsmengden () over Smormosen beregnet for de enkelte
uger og hele fret, De storsie nedbersmengder er registrsret i noven-
ber - december 1975. I gamms periode forekom den maxfmale tilled-
ning fra oplendet. Den senlede regmnengde, der blev tilfert moszen i
elstromningsiret 1979/80 er opgjort til 124,767 55.

3+2.3 Fordazpring fra Szormosen (=),

Fordacpningen, udregsnet soz potentiel forda=pning, se afsrit 1.2,

er beregnat pd Lazgrund af pilinzer foretacet under en raikas stancard-
betingelser pd klimastationen i TAstrup., Forholdene i Smormozen wil
selvielgeliig afvige fra de betingeleer, hvorunder disse milinger er
foretezet. Det gmlder med herns'm til vanddskninzsgraden, fer=kom~ten
af frie vandflader, hoejden af vesetationen og eksponeringen, For-
dempningen fra en fri vendflede vil vETe storre end den poteniislle
ordanpning. I Sssrmosen er udstrekningen a® frie vandllader iridier=
tid 1lille i forhold til det saclede areal ef mosen,of de er zlle
beskyttede med hengyn til eksporering. Alle ccrdder zed tilharende
vegetationstyper, som er mediazet ved beremingen af den potantiplle

fordampning,er endvidere velforeynede med wvand Aret igernes, hvorfor
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forskellen mellez potentiel og aktuel fordempning mf vare forsvindende,
Jen beregnede potentielle fordampning mi derfor anses for at vere det
bedste mdl for de vandmangder, der forzvinder fra mosen ved forda=mpring,
nir der sez bort fra, at milingerne er foretaget i Téztrup.

I tabel 4 er de vandmengder, som forsvinder fra mosen ved fordampning,
beregnet for de enkelte uger. Den maximale fordempning er fundet i
Juni 1979 og er i sterrelsesordenen 7.000 ﬁjfugﬁ. Den sanlede poten=
tielle fordampning For hele afstremningsiret er opgjort il 1355.48% nj

og er slledes i samme sierrelsesorden, som de vandmengier der tilfores
mosen gennem tillebene,

3+2.4 Afstrecning af vand gennem Verebro & {an}.

Vandferingen i Verebro 4 andredes kun lidt i lebet af et +iderum 11
1l - 2 dege. Antallet ef mdlinger mi derfor enses at vere tilstrskka-
ligt til beregning af den vandmengde, der forlader Smermosen gannem
Varebro 4, Imidlertid blev mdling af vandferingen besverligzjort i
2 perioder pd grund af isdannelzer ved det opstillede overfald, For
disze perioder er afstromningen skennet. Tet or antaget, at efstroa-

ningen var lig ced den veandosngde, som mosen modtog gennenm tillebene
og nedberen, =se tabel 4.

% I tabel 4 er de vend-angder, som forlasder mosen genonem Verebreo & [L 1

¥ for de enkelte uger og for hele Aret, vist. Den maximale afsimgun: ng
forekom i decenber 1979 i forbindelse med nogle ussdvanligt nedbors-

- rige reznhsEndelser, hvor afstremningen blev epzjort til 42 . 239 EFJL_

Den manglende vendfering i perioden jumi - novecher er endviders Lerak-
teristisk for torre somner- og efterdrsyperioder, Den sazlede afstrap-
ning gennen Verebro 4 blev opgjort +il 125,288 m} for hele dret oz

var siledes af sezme sterrelsesorden som =engden al nedter over ﬁ}sen.

3.2.5 TUnderjordisk afstremning gennec udsivning til grundvandet (4 )

Udsivning eller tilforsel &f wvand vias grundvendet har ikke kurret -flees,
Det antages imidlertid, at Soermosen kun nodt tager vand genneno nedberecn
o overfledealstronningen fra oplandet gennem de tre tilleb, idet =asen
er beliggende tet ved et vandskel, som stort set forlobew parallalt

med Klnusdaleth?ej, ge figar 4.

Grundvandets tryknivesu er endvidere beliggeonde =l dybt, at direkte ind-
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sireamning af grundvand i mosen m& formodes at vere sjzlden. I tabel 5 op
grundvandshajden i sfstremningsdret i boring nr, 132 tilhorende Faben-
havns Vandforsyning vist, Eoringens beliggenhed fremglir af figur 4.

I tabel % er ligeledes vist en rakke vancstandemdlinger fra nagle
uwdvalgie stationer i moszen. Stationernes veliggenhed frengir af

figar 2,
! ir  Mined Grundvendstanden Vandstenden I Smormosen
: i boring nr.132 Station 1|Station 26|Station 21
Juni 19,13
Juli I
August 19,14 '
1979 September
G Oktober 18,95
+ Foveober {
. | December 18,99 22,01 21,89 21,94 |
_f Januar 1
! Februar 19,03 !
! 1780 ports 21,94 21,62 21,80 |
5 April 19,20 21,94 | 21,78 21,75 |
1 Maj 21,88 21,72 21,7
é Juni 19,24 21,86 21,65 21,64 |
% TAZEL 5. Grundvendstand i boring og vendstzndsmilinger e

ot

s

udvelgte stationer i Smarnogern,

. - m v ™ FKoter er angivet 1 aver K. M.N.
k, s, iwﬂ?‘ﬂ T ng m over ¥
Ny !

z Forskellen zellem srundvendstanden of vendstenden £ Smermoosen e 1

(o™

fra

de vigte mi3linger mellen 2:% og 3,0 m. 1 ingen af s=zdvandsne § o

mosen er der milt vanddybder over cs. 2y2 =, Grundvandet i o=rldet ot
derfor snteges ikke at std i direkts forbindelse med zmivandere i
Scermosen.

Udsivning il zrundvendet ken inidlertid forekoone

2y men hzldningen pd
grundvendsspejlet i omrddet or 1iile, sze fipur 4y o vandbeveselserne

bort fra mosen md eatages at foregd lengeonmt, Hertil kocomer, 2% bunden

i marge af smivendene bestir af sammenprezget terv, som gpdvanlirvia
Tt

entages at have en lille hydraulisk ledningsevna, 0.8.Jacobsen, D.C.U,
personlis kommentar,
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I vandbalanceopstillingen, tabel 4, indgdr den underjordiske afstron-
ning [iu} sdledes ikke, idet den antages &t vsre forsvindende i forhold
til bortledningen af vand fra mesen levrigt, :

3.2.6 Magesineringen af vand i Smermosen (4R).

Magaaineringen af vand i Soermosen er skennet udfra vandbalancelig-

ningen. NejJagtigheden af beregningerne for magasinerinzens sterrelse er
derfor bestemt al usikkerheden pi de evrige milinger, Imidlertid balan-
cerer den kumulerede megesinering stort set dem 1/6 1979 oz 31/5 1980,

hvilket sandsynligger at de ovrige entagelszer og beregninger nogenlunde
evarer til de faktiske forhold 1 mozes.

I tabel 4 og figur 5 er magesineringen i de enkelte uger (aR) og den
kumulerede megasinering (kumuleret AR) vist, I lebet af afstremnincs-
&ret varierede den kumulerade megasinering mellenm %2,470 55 o

| = 11.362 ﬁaﬁﬂﬂ svarer til en forskel pd 6£3.832 mj. Regner men med, &%
de vedvarende og lejlighedsvist vanddskkede arealer udger ca. 23,2 hs,

svarer variationen i megasineringen til en rlig variatien i vandstan-
den i mosen pd. ca. 0,28 =m.

5.3 DET SAMLEDE VANDBALANCEREGHSEAB SAMT VANDUDSKIFTHING OG
OPHOLESTID

Faor afstremningsdret 1/6 1979 - 31/5 1980 =4 vandbelanceregnskabet
sdledes wud:

Tilfersler (mj} Bortledning og magasinering {z}}
B ¥ F 4, AR
124.76T + 131,811 = 135.465 + 125.488 + -4.375

Det var ikke at forvente, at mazasineringen ved afstroemningsirete
udgang var lig nul, Der er imidlertid e% forhold, so= kan have bidraget
til den negative magasinering, og det er forholdet mellerm den milte
nedber (N) og den beregnede potentielle fordampning (F). T den opstil-
lede ligning er fordampningen starre end nedberen over omridet, hvilket
er usandsynligzt og skyldes, at de refererede milinger og beregninger ér
foretaget § henholdsvis Cladsaxe og Tistrup. Porskellen =ellem fordamp—

ning og nedber svarer til en forskel pi 38 mm, I sanme periode var ned-
boren i Tdstrup 25 =o sterre end den beregnede potentielle fordaopning.
Det har ikke i denne undersegelse vzret muligt &t korrigere for dette
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ningsdret 1/6 1979 - 31/5 19g0,
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misforhold, og det vil ikke blive behandlet yderligere, idet de enkael-
te bidrag i vandbalancen mi antages at have den rigtige sterrelsescrden,
Med dette forbehold er de samlede tilledninger oz bortledninger i stor-

relsesordenen 260,000 mi-ﬁr-l;

Med et samlet gennemsnitligt vandvelumen pd 91.900 ni, se tabal 2,
bliver den Arlige vandudskiftning og opholdstid som vist nedenfor.

250.000 m”s 4r~! -1
Vandudskiftning: . = 2,83 gange-Ar
91.900 m
365 dage
Opholdstiden: . T = 129 dage

&. DISKUSSION

4.1 OPHOLDSTID FOR MILJSFREMMEDE 0G IKKE-MILJBFREMMEDE STOFFER

En opholdstid i mosen pd 129 dage forudsatter, at bortledningen af
vand sker henholdsvis gennem fordampningen og via Verebro &. Tilledta
miljefremmede og ikke-miljofremmede stoffer fiernes imidlertid ikke
gennem fordampningen, men kun gennen Verebro &, Afstromningen er
sdledes af vasentlig betydning for forekomsten af langtidseffekter
som folge af tilledte miljofremmede og ikke-miljefremmede stoffers
opholdstid i mosen,

Forudsstter man, at tilledte stoffer ikke indgdr i biologiske kreds—
lob, ikke sedizenteres og at opblandingen i mozen er fuldstendig,
ville opholdstiden 1 afstromningsdret 1979/80 have varet:

365 dege - 91,900 m°
Opholdstid: = 276 dage

125,488 ni

Ingen af de s8toffer, som er behandlet i demne undersegelse, vil optrade
i mogen sd ideelt som skitseret ovenfor,

Chlorid, som kun i mindre omfang indgdr i biologiske kredsleb og ikke
udfaldes; optrzder i heje koncentrationer i sedimenternes interstitial-

¥and og med tydelige gradienter i vendfasen, Opblandingen i mosen er
paledes ikke fuldetendiz.

-
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For chlorid og andre miljofremnmede og ikke-ziljefremmede stoffer, gem
ér behandlet i denne undersegelse, vil cpholdatiden vere lsngere end
ovenfor beregnet,

4.2  VANDEALANCE OG VEDLIGEHOLDELSE AF MOSEN

Smermosen er til trods for tilledningen af en rakke miljefremmede og
lkke-miljofremmede stoffer et meget varieret o stedvis serprzget
naturomride. S4fremt man fortsat onsker at bevare de kvaliteter, som
omrddet har, kraver det en vedligehaldelse zom tager aigte pid hen-
boldsvis at reducere eventuelle miljeelfekter som folge af tillednin-
gen af miljefremmede og ikke-miljefremmede stoffer il mosén, samt at
gikre vandtilferslerne %il mosen si bide tllg=ngeligheden og dyre- og
rlantesemfund bevares.

Behovet for en vedligeholdelse af momen gennem en regulering af vand-

tilferslerne er iser knyttet til pericder med henholdsvis ekstrem lav
og eksirem hej vandstand,

I sommerperioder med eksirem lav vandsiand er der ingen vandfering i
Varebro 4. Vandudskiftningen og cpholdstiden for miljefremmods of
ikke=nil jefremmede stoffer forlsnges, En stor del af mosens sadvande
bliver stillestdende og dirligt opblandet, Hertil konmer, at der wil
foregh en opkencentrering af miljofremmede ¢g ikke-mil jofremmede
Btoffer som felge af reduktionen i mosens vandveolumen,

I vinter- eg forirsadnederne med ekstrem hej vandstand eller § forbin-
delee med meget nedbersrige regnhandelser vil dar ske en opstuwning af
vand 1 mosen med oversvemmelse af stianlzggene til falge.

I afstromningsiret 1979,/80 ver den kumulearede magasinering positiv i

9 vwd af 12 mineder, se figur %, men efstremningen gennem Verebro 4
begyndte farst ved en kumuleret mazesinering pd ca. 45,000 mj, se

tabel 4. Med et wanddakket areal PA 23,2 ha svarer dette il BNl Stig=
ning i vandstanden pd ca. 20 ez i forheld til vandstanden den 1/6 1979,
A%t vandferingen i Verebro & er bestemt af vandstand 0F magasinaring

Bom skitseret ovenfor fremgir af de wilinger, #om er foretaget i PeTiO~
den december 1979 - jumi 1980.
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I begyndelsen af december 1979 war den gennensnitlige vendztand 21,95,
se tabel 5, mens den ved udgangen af maj 1980 var 21,72, svarende til
¢t gennemsnitligt fald pd 0,23 m. I begyndelsen af december var den
kEumulerede magasinering 47.981 m}, mens den ved udgangen af maj var
-4375 mj. hvilket svarer til en reduktion i magasineringen pd

52.356 nj. Med et areal pd 23,2 ha svarer faldet i den kumulerede
magasinering til en vandstandsssnkning pid 0,226 m. Der er siledes over-
ensstemmelse mellem de faktiske vandatandsmilinger i mosen og de

beregnede vandstendssndringer,son forventes at ske gom folge af mndrin-
ger i den kumulerede magasinering.

Dersom man eneker at opretholde en kontinverlig vandfering i Verabro 4,
skal den gennemsnitlige vandstand i mosen vare bajere end 21,95. For
at kunne holde denne vandstand mi man regne med nogle &r i sommer- og
efterirsminederne at skulle tilfere mosen en vandmengde svarende il
40,000 = 50,000 m} vand. En difference i vandstanden pd 1 cm svarer

til 2,320 o, ‘

En sulighed ville ware wved opstemning at tilbageholde en del af de
vandmangder, som i fordrsefdnederne bortledes gennen Verebro &,

I efstromningsdret 1979/80 ville en sidan opstemning af aflebet fra
begyndelsen af marts tilbageholde ca. 45.000 mi, bvilket svarer til

bvad man wd forvente vil forsvinde gennem fordampningen i sommer- og
efteriramdnederne.

Den bedste lesning for opretholdelse af vandstanden i mosen ville,

al hensyn til omrering, vandudskiftning oz opheldstiden for miliofrexmade
¢g ikke-miljefremmede stoffer,vere at tillede eller oppumpe wand +il
mosen. Sifremt denne lesning vil blive forsegt vil man maksimalt i
sommerninederns skulle tilfore den vandaengde, som foravinder genmnem
fordampning, Af tabel 4 fremglir det, at den vandmengde som maksimald

skal tilferes vil vare i sterrelsesordenen 7.oon m3-ugeh1

Ekstrem hej vendstand i vinterminederne med oversvommelse af stianleg
til felge skyldes ikke slene den beregnede gennemsnitlige vandstandssn-
dring pd 0,28 = i labet af afstromningsdret, se afsnit 3.2,6, Den
ekyldez ferst og fremmest vandatdvning i Torbindeles med lengvarige

eller meget nedbarsrige resnhendelser & perioder, hvor magasineringen
i mosen i forvejen er stor,
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En mulighed i forbindelse med dette problem ville vare at nedsatte
gennexzlebstiden ved at uddybe de kanaler og render som tilledt regn-
vand felger pi vejen gennem mosen. Det wil imidlertid samtidig fi
den uenskede effekt, at tilledte miljefremmede og ikke-miljefremmede
stoffer, som ellers ville blive tilbageholdt eller sedizenterst nar
tillebene, wil blive aspredt ud over mosen,

Den bedste lesning til sikring af tilgengeligheden of forhindring af
oversvezmelse af stianlsggene ville vere at have etiniveauet $til en
hajde, som ligger over stumingshejden ved ekstrem he] vandstend.

2. KONKLUSION

Gel SAMMENFATNING OG KONKLUSION

Vandbalancen blev opstillet for afstromningsiret 1/6 197% - 31/5 1980,
I perioden blev vandtilfarslerne gennem nedberen opgjort il 124.767 ni
mens tilferslerne gennez de separatkloskerede tilleb blev opgjort til
131,181 mj. Bortledningen gennem Varebro & wvar 125.488 mj, mens for-
dempningen fra mozen blev beregnet til 135,465 nﬁ. Sterrelsesordenen

8f vandbalancens enkelte bidrag ser rimelige wd, idet resnskabat
balancerer med en migasinering ved afstremningsirets wdgang pd =4.375 ml

Fd baggrund af det opstillede vendbalenceregnakab blev vandudskiftnin-
£en beregnet til 2,3 sungu-iznl, svarende til en opholdstid pd 129 dage.

I afetromningsdret 1979,/80 blev det endvidere konstateret, at den
gecnemenitlige vandstand varierede med ce. 0,28 m, men at vandstands-

andringerne stedvis var sterre som falge af lejlighedsvia vandstuvning,

Sifremt man af hensyn til beverelse af dyre- og plantessmfund i masen
ensker at opretholde en vandstand i mosen, Fvarende til en Eontinuerlig
vandforicg i Varebro &, nd man regne mod i terre sommer- of efterirs-
mdneder at skulle udligne de vandmengder, der forsvinder frs Smermosen
gennem fordampning. Det vil betyde, at man mi opd=mme ogf tilbageheclde
40.000 - 50,000 m3 i fordrsminederne aller tilfere tilsvarerde vande
mengder i sommerminederne,

Hvis man vil imadegi da lejlighedsvise oversvommelser af stianleggene

L



21

8om folge af stuwning i pericder, hvor vandstanden i forvejen er hej,
ui man regne med at skulle forege belzgningen pd de an;agta gtier,
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